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Pitkäjänteistä yhteistyötä  
ja henkilökohtaista palvelua        

Sähkölehto Oy 
on pitkään toimi-
nut perheyritys.  
Asiakkaidemme 
kilpailukyvyn  ja 
kannattavuuden 
kehittäminen on 
aina ohjannut 

toimintaamme. Palveluidemme pe-
rusta on henkilöstön osaaminen, 
pitkäaikainen kokemus ja laadukas 
tuotevalikoima.
 
Luottamus, avoimuus ja jatkuvuus 
ovat meille tärkeitä  arvoja, oli kyse 
asiakassuhteista, omasta henkilös-
töstämme tai muista sidosryhmistä.   
 
Uskomme, että monet pitkäai-
kaiset asiakkaamme ja päämie-
hemme osoittavat toimintam-
me olevan arvojemme mukaista. 
Pidämme tärkeänä, että jokainen 
työntekijämme on motivoitunut ja 
toimii joustavasti asiakkaidemme 
muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Tämä varmistetaan tukemalla jokais-
ta yksilönä ja antamalla hänelle mah-
dollisuus jatkuvaan kehittymiseen 
työssään. Perheyrityksenä otamme 
vastuun henkilöstömme hyvinvoin-
nista ja työsuhteen jatkuvuudesta. 
 
Asioidessasi kanssamme huo-
maat, että pidämme sen minkä 
lupaamme ja palvelemme jokais-
ta asiakasta parhaamme mukaan. 
 
Tarjoamme asiakkaillemme laa-
dukkaan tuotevalikoiman, joka 
koostuu toisiaan täydentävistä 
tuotteista liitäntään, turvatekniik-
kaan, mittaukseen ja valvontaan 
sekä automaatioon. Päämiehem-
me ovat tunnettuja eurooppalaisia 
valmistajia, joiden toiminnan laatu 

ja tuotteiden saatavuus on tur-
vattu myös pitkällä tähtäimellä. 
 
Kehitämme jatkuvasti teknistä 
osaamistamme ja tuotetuntemusta 
voidaksemme auttaa asiakasta va-
litsemaan sopivimman ratkaisun jo 
suunnitteluvaiheessa. Tekninen tuki 
on käytettävissäsi koko tuotteen 
elinkaaren ajan varmistamassa pitkä-
aikaisen ja ongelmattoman käytön. 

Hyödynnä kokemuksemme monis-
ta asiakaskohtaisista ratkaisuista. 
Projektien läpivienti onnistunees-
ti vaatii erityisresursseja ja hyvän 
verkoston, jonka olemme luoneet 
pitkäaikaisen toimintamme aikana. 

Toivon, että asiakaslehtemme antaa 
sinulle kiinnostavaa tietoa ja uusia 
ideoita!
 
Yhteistyöterveisin  
Matti Lehto

Hyödynnä Sähkölehdon teknisen tuen asiantuntemusta.       

Varmistamme toimitukset ajallaan.              
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RISKIT on nyt arvioitava

Koneen rakentajan tai ohjausjärjes-
telmän suunnittelijan on nyt arvioi-
tava riskit, sillä uudet standardit EN 
ISO 13849-1 ja EN 62061 vaativat niin. 
Tämän riskianalyysin jälkeen kom-
ponenteilta vaadittava taso selviää.

Kun käytettävät komponentit ovat 
standardien ja vaatimustasojen 
mukaisia, on lopullinen laitekoko-
naisuus helpompi toteuttaa vaadi-
tun turvallisuustason mukaisesti.  
Sähkölehdon edustaman saksalai-

sen Euchnerin tuotevalikoimasta 
löytyvät suoritustason PLe mukaiset 
turvakytkimet  ja niistä on saatavana 
myös valmiit Sistema-kirjastot laskel-
mien helpottamiseksi. 

Valikoimasta löytyy uusien standar-
dien mukaiset kytkimet: modulaa-
rinen monitoimi-turvaporttikytkin 
MGB sekä CET-AR turvakytkin vaati-
viin sovelluksiin.

Monitoimi-turvaporttikytkin MGB

Modulaariseen MGB-järjestelmään 
on saatavana runko-osan, kahvaosan 
ja hätävapautuskahvan lisäksi myös 
erillinen ohjausmoduuli. Moduuliin 
voidaan asentaa ohjauspainikkei-
ta, merkkilamppuja, hätäkatkaisu-
painike, avain- ja valintakytkimiä 
käyttäjän tarpeiden mukaisesti. 

Modulaarisen ja kestävän rakenteen 
ansiosta MGB soveltuu lähes kaikkiin 
teollisuuden turvaporttisovelluk-

siin, nyt myös liukuoviin. Normaalin 
kahvan sijasta se voidaan varustaa 
kierrettävällä avausnupilla ja se on 
saatavana myös PROFINET liitännällä.
Kytkimen manipuloiminen tai ohitta-
minen on lähes mahdotonta. Kahva-
osan lukituskieli on varustettu koodi-
muistilla, jonka runko-osan lukupää 
tunnistaa. 

CET-AR vaativiin kohteisiin
CET-AR on turvakytkin, jossa on 
sähköinen lukitus. Lukituspää on 
varustettu koodimuistilla, jonka an-
siosta kytkimen manipuloiminen tai 
ohittaminen on lähes mahdotonta. 

Se voidaan myös kytkeä sar-
jaan, mikäli halutaan valvoa use-
ampia ovia tai luukkuja. Tämä 
säästää asennus- ja johdotusku-
luja. Kytkimestä saadaan myös 
oven tilatieto valvontaa varten. 
 
CET-AR:ssä on luja metallirunko 
IP 67 suojausluokka ja sen lukitus-
voima on 6500 N, joten se soveltuu 
hyvin myös raskaisiin oviin ja vaati-
viin sovelluksiin esimerkiksi puun-
jalostus- ja metalliteollisuudessa. 

Haluatko lisätietoa  
turvatekniikan  
ratkaisuista? 
 
Ota yhteyttä! 
soita 09 774 6420  
 
sähköpostilla 
o ce sahkolehto.  i             
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Direktiivimuutoksesta 
asennemuutos

Turvallisuus ohjauksen 
osaksi
Uudistunut konedirektiivi ja sen 
viitestandardit ovat pakottaneet 
ajattelemaan turvallisuutta kokonai-
suutena, joka nivoutuu ohjauksen 
olennaiseksi osaksi. Samalla koneen 
käytettävyys ei saa heikentyä, joten 
hyvien turvakomponenttien osuus 
tarkoituksenmukaisessa järjestel-
mässä nousee selkeäksi tuottavuu-
den osatekijäksi. 

Tamperelainen Fastems on vakiin-
tunut joustavien valmistusjärjestel-
mien (FMS, Flexible Manufacturing 
System) erikoistoimittajana. Tyypilli-
set kaupan kohteet ovat työstökes-
kuksien automatisointiin liittyvät 
robottisolut ja palettiperustaiset 
valmistusjärjestelmät sekä tuotta-
vuuden takaavat elinkaaripalvelut.

Yrityksen markkinat ovat ympäri 
maailmaa, myös niin sanotuissa hal-
pamaissa, sillä sielläkin koneet mak-
savat käytännössä saman verran 
kuin länsimaissa. Koneiden käyttöas-
teen on siis oltava mahdollisimman 
korkea. Turvallisuuden ja häiriöttö-
myyden varmistamiseksi solu ym-
päröidään turva-aidalla ja –porteilla.
 
”Konedirektiivin muuttuminen pa-
kotti meidät uudistamaan koko 
turva-ajattelun. Aikaisemmin kom-
ponenttien valinnassa riitti, kun 
turvatoiminto saatiin sovitettua 
mekaanisesti ja ohjelmallisesti ole-
massa olevaan kokonaisuuteen. Nyt 
tarkasteluun on otettava mukaan 
komponenttien vikaantuminen ja 
arvioitava kokonaisuuden suoritus-
taso”, kertoo tuotekehitysjohtaja 
Jari Tikkala.

Integroitu turvallisuus
Komponenttien vikaantumisen 
arviointi  muutti komponenttien 
valintaa suunnitteluvaiheessa. Fas-
temsissa havaittiin, että esimerkiksi 
Euchnerin turvarajakytkimet sovel-
tuivat vaadittavaan kokonaisuu-
teen. Niiden avulla voitiin toteuttaa 
suojaovien valvontaratkaisu, joka  
nivoutuu ohjauksen kokonaisuu-
teen.

Tikkala kertoo, että nykyisin turval-
lisuus on kiinteämpi osa ohjausjär-
jestelmää kuin ennen. Aikaisemmin 
ohjauksen perusajattelu ja logiikoi-
den ohjelmointi rakennettiin ensin, 
ja turvatoimet kytkettiin kokonai-
suuteen ikään kuin erillisinä toimin-
toina. Nyt turvallisuus integroituu 
vahvasti ohjausjärjestelmään, se on 
kiinteämpi osa automaation koko-
naisratkaisua.

”Fastemsin mottona on, että vuo-
dessa on 8760 tuntia, ja päämääränä 
on, että ne kaikki ovat käyttötunte-
ja. Ellei turvajärjestelmien toimintaa 
ole ajateltu kokonaisuutena, käyt-
täjän toiminta voi johtaa yllättäviin 
tuotantokatkoihin hänen laukaistes-
saan portin tai valoverhon kautta 
laitteistoa valvovan järjestelmän.”
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Lisävaatimuksena järjestelmälle sä-
lytetään myös helppokäyttöisyyden 
ja selkeyden vaatimus. Tuotantoso-
lun käyttäminen ei saa kuormittaa 
turhaan operaattoria, jotta toiminta 
sujuu ilman takerteluja. Käyttöym-
päristöä ei kannata tehdä monimut-
kaiseksi, jos siitä pienellä lisäsuunnit-
telulla saa yksinkertaisen.

Integroidut kustannukset
”Asiakas ostaa automaation avulla 
tuotantokapasiteettia työstöko-
neilleen. Tarjottavassa ratkaisussa 
työturvallisuusnäkökulmat on huo-
mioituna kiinteänä osana.  Turvatoi-
mintoja ei  tarjota erikseen, vaan ne  
kuuluvat pakettiin.”
 
Tikkala toteaa, että valveutuneilla 
markkinoilla, kuten pohjoismaissa 
ja Keski-Euroopassa asiat nähdään 
pitemmälle. Osa asiakkaista osasi 
kysyä turvallisuuteen liittyvistä muu-
toksista jo direktiivin ylimenokaute-
na. Tällä hetkellä ylimenokausi on 
jo päättynyt ja kaikkien valmistajien 
pitää toimia uudistuneiden normien 
mukaisesti.

”Asiakkaita on kyettävä myös palve-
lemaan monipuolisesti, ja siinä Säh-
kölehdolla on ollut olennainen rooli. 
Erilaisten turvakytkimien ja valvon-

taratkaisujen lisäksi tarvitaan mo-
nenlaista muuta materiaalia, kuten 
demokappaleita, painettua materi-
aalia sekä konsultointia. Jos asiakas 
vaikkapa kysyy, onnistuuko integ-

rointi tietyillä Euchnerin rajakytki-
millä, olemme saaneet selvityksen 
teknisistä detaljeista ja sovelluksen 
toteutuksesta”, sanoo Tikkala. 

Teksti : Lauri Lehtinen 
Kuvat:  Fastems 
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Turvavaloverho kaksoissäteellä
Italialainen Reer on kehittänyt uuden Admiral AX LR DB turvavaloverhon. 
Innovatiivisen kaksoissäteen ansiosta (Dual Beam System) turvavaloverhoa 
voi käyttää häiriöttömästi vaikeissakin olosuhteissa.

Uusi Admiral AX LR DB on saatavana 2- tai 3-säteisenä versiona kulunvalvon-
taan. Jokainen säde koostuu kahdesta noin 80 mm etäisyydellä olevasta 
rinnakkaisesta säteestä, joista kummankin on katkettava turvatoiminnon 
aktivoimiseksi. Tämän ansiosta valoverho soveltuu hyvin vaikeisiin olosuh-
teisiin tai ulkotiloihin. 
 
Valoverho ei aiheuta turhia katkaisuja pienten kappaleiden tai roskien 
lentäessä verhon läpi. Myös vesisateen tai lumen aiheuttamat katkokset 
pystytään estämään.
 
Turvavaloverho toimii 80 m etäisyydelle saakka, joten se soveltuu hyvin 
esimerkiksi sahalinjoille ja muihin puunjalostussovelluksiin. Ulkokäyttöä 
varten valoverhosta on saatavana lämmitetty versio, jonka suojausluokka 
on IP 67 ja käyttölämpötila-alue -20 °C asti. Turvavaloverho täyttää SIL 3 ja 
luokan PL e vaatimukset.

STS siirtoavainjärjestelmä 
Doldin uudessa SAFEMASTER STS-siirtoavainjärjestelmässä  
yhdistyvät turvakytkimen, sähkölukon ja siirtoavainjärjestelmän 
edut. Sen modulaarinen rakenne antaa korkean turvallisuuden 
ja joustavuuden yhdistelmän kulloiseenkin käyttökohteeseen.

Järjestelmä on suunniteltu erikoisesti täyttämään standardin 
DIN EN ISO 13849 ja konedirektiivin 2006/42/EG vaatimukset. 
Siihen kuuluu sekä mekaanisia että sähköisiä moduuleja. Yk-
sinkertaisimmat yhdistelmät muodostavat kaapeloimattoman, 
puhtaasti mekaanisen turvaportin lukituksen PL e/ Cat. 4 to DIN 
EN ISO 13849-1 mukaisesti.

Usein käytettyjä portteja voidaan valvoa sähköisillä lukituk-
silla, ja harvemmin käytettyjen, huoltoluukkujen tapaisten 
aukkojen lukitus voidaan järjestää pelkästään mekaanisesti.  
 
Pitkät kaapeloinnit etäällä oleville porteille eivät ole välttämät-
tömiä, jolloin ylimääräisen etävalvonnan ja kaapeloinnin kulut 
poistuvat turvatasosta silti tinkimättä.

tuoteuutuuksia
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Turvallisuutta moottori- 
ohjauksiin

 Fritz Kübler on laajentanut tuote-
valikoimaansa uudella ohjelmoita-
valla Safety-M turvajärjestelmällä. 
Safety-M koostuu turvamoduuleista 
joihin voidaan liittää pulssiantureita, 
absoluuttiantureita ja erillisiä turva-
laitteita kuten turvakytkimet ja tur-
vavaloverhot.

Safety-M  täyttää EN 61800-5-2 
standardin ja sitä voidaan käyttää 
esimerkiksi Kübler SIL turvaluokitel-
tujen antureiden kanssa. Hyviä käyt-
tökohteita ovat sovellukset, joissa 
täytyy pystyä valvomaan helposti 
paikoitusta ja liikettä. Safety-M on 
myös liitettävissä laajennusyksiköil-
lä useisiin väyliin, kuten CANopen, 
Pro bus, Pro net ja Ethernet.
 

K ler Sa ety-M koostuu seuraavista päämoduuleista:

MS1:  Yhden akselin nopeusvalvonta.
MSP1: Yhden akselin nopeus- ja paikkavalvonta.
MS2:  Kahden akselin nopeusvalvonta.
MSP2: Kahden akselin nopeus- ja paikkavalvonta.

 
Sähkölehto Oy tuotevalikoima

 turvatekniikka 
 liitäntätekniikka 

 

 mittaus ja valvonta 
 automaatio  

Lue lisää tuotteistamme
.sahkolehto.
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Tekniikka 2012, Jyväskylä, 
10.-12.10.2012

Teollisuuden ammattilaiset koh-
taavat jälleen Tekniikka 2012 mes-
suilla Jyväskylän Paviljongissa.  
 
Sähkölehto on koko tuotevalikoimal-
la mukana Tekniikka 2012 messuilla. 
Tule tutustumaan osastollemme 
tuoteuutuuksiin ja kertomaan min-
kälaista yhteistyötä sinä arvostat.  
 
Tekniikka-messut on vakiinnut-
tanut asemansa automaatio- ja 
tuotanto-teknologian tapahtuma-
na, jossa alan visiot, parhaan teke-
misen välineet ja parhaat tekijät 
kohtaavat toisensa. Messujen tee-
maksi valittu ”Hyötykäyttö, Tehok-
kuus, Optimointi” kuvastaa erin-
omaisella tavalla messujen antia.  

Osastomme numero on B-524,  
tervetuloa! 

Longboardilla töihin! 

Sähkölehto osallistui Per-
heyritysten liiton Kymppi-
luokka-hankkeeseen nuor-
ten kesätyöllistämiseksi.  
 
Töihin tuli ahkera ja moti 

Longboardilla töihin!

Sähkölehto osallistui Perheyritys-
ten liiton Kymppiluokka-hankkee-
seen nuorten työllistämiseksi.

Töihin tuli ahkera ja motivoitunut 
lukion aloittava Olli Ahtinen, joka 
avusti varastossa ja asiakasrekiste-
rin ylläpidossa. 

Ollin työmatkat sujuivat vauhdikkaasti skeitaten.

 
Kun monet tulevat töihin pyörällä, 
julkisilla tai omalla autolla, Olli on 
yrityksessämme ensimmäinen joka 
kulkee longboardilla työmatkat. 
Longboard on yleisesti käsitteenä 
pidemmillä laudoilla tapahtuvaa 
skeittausta. 

Kotisivut uusittu

Sähkölehdon kotisivut www.sah-
kolehto.  uusittiin kesäkuun aika-
na. Uuden ilmeen lisäksi erityisesti 
käytettävyyttä on parannettu. 
Sivuston kehittäminen ja arviointi 
on jatkuvaa toimintaa.  
 
Mikäli sinulla on vinkkejä sivuston 
parantamiseksi, otamme ne mie-
lellämme vastaan!   

Arto Oulussa
Arto Mikkilä on nimitetty Poh-
janmaan ja pohjoisen Suomen  
aluemyyntipäälliköksi.

Olemme mukana nyt 
myös Facebookissa, 
käy peukuttamassa

Ajankohtaista

Haluatko tietoa tuoteuutuuksistamme?
Tilaa uutiskirje suoraan sähköpostiisi!

  
Artolla on pitkä kokemus suunnittelu-
tehtävistä myyntiin ja hän tuo hyvän 
lisän Sähkölehdon asiakaspalveluun.  
 
Arton yhteystiedot löytyvät kotisivuil-
tamme; yritystiedot/henkilöstö.
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